
PALWRAPP es la nueva gama de paletizadores  
compactos y modulares producida por Robopac. 
Los paletizadores PALWRAPP son muy flexibles, 
seguros y fáciles de usar, características que 
los hacen esenciales para las operaciones de 
empaquetado automático en finales de línea 
dedicados a la producción de alimentos y bienes 
de consumo envasados. La tecnología Robopac 
garantiza, asimismo, un paletizado fiable
y energéticamente eficiente.

Unidades modulares
Los grupos del PALWRAPP comparten módulos 
funcionales y estructuras comunes que permiten 
proporcionar soluciones de paletizado completas.
Los módulos compartidos maximizan la flexibilidad 
del layout mientras que reducen el costo a través 
de un aumento en la eficiencia de la fabricación 
y de los controles de la máquina.
La ingeniería modular se refleja en control 
de calidad y total flexibilidad en la configuración 
de los componentes del sistema de paletizado.

La arquitectura de los controles se basa en “Full B&R”. 
La interfaz de operaciones se controla por 
un panel de pantalla táctil fácil de usar (10,1”).
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FORMATOS SOPORTADOS:

MANEJO SENCILLO:
INSTALACIÓN PLUG & PLAY

MÁQUINA MUY COMPACTA

DISPONIBLE VERSIÓN 
COMPLETAMENTE AUTOMÁTICA

MÁXIMA FLEXIBILIDAD CON DIFERENTES 
VERSIONES MODULARES

DISPONIBILIDAD 
DE ENVOLVEDORA INTEGRADA

CAJA 
WRAP-AROUND

CAJA
AMERICANA

BANDEJA 
+ FILM

VELOCIDAD:  1 A 3 CAPAS/MIN



UNIDAD DE DESARME DISPOSITIVO AUTOMÁTICO 
DE INTERCALADO

PROGRAMADOR: SOFTWARE PARA 
CREAR NUEVOS ESQUEMAS DE 
PALETIZACIÓN

ENVOLVEDORA  DE FILM 
ESTIRABLE INTEGRABLE

3 VERSIONES DISPONIBLES CON 
DIFERENTES ALTURAS DE CARGA 
PALETIZADA

PESO DE LA CAPA HASTA

B&R COMPLETO LA PARTE MÓVIL PRINCIPAL 
MOTORIZADA POR UN SERVO 
MOTOR

NORMA DE SEGURIDAD DE 
CATEGORÍA 3PLD

ESTÁNDARD:

       OPCIONALES

350 KG
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PALETIZADOR
PALWRAPP

ENVOLTURA CON 
FILM ESTIRABLE

MANIPULACIÓN 
DE LA CARGA

MANIPULACIÓN 
DE PALETAS

PREPARACIÓN DE LA CAPA

4095 mm

25
35

 m
m

74
16

 m
m

5155 mm


